
Voice-Insight a développé un matériel totalement original et spécifique, pour la Logisti-
que ou tout autre type d’utilisation de la voix sur le terrain, toutes tâches pour lesquelles 
pouvoir travailler « les mains et les yeux libres » constitue un atout.  

Le BlueVQL-Headset est en outre livré avec un adaptateur pour la connexion sur tout dis-
positif audio standard en informatique, que ce soit un PC de table, un Laptop, un termi-
nal mobile embarqué de la Logistique, etc... 
 
Le BlueVQL-Headset a une portée d’environ 10 mètres et plus et se compose d’un cas-
que sans-fil à une seule oreillette abritant toute l’électronique nécessaire au niveau de 
l’opérateur. La rotation du flexible supportant le micro permet de placer le casque sur 
l’oreille gauche ou droite. Le positionnement du micro est marqué par un point blanc sur 
le bras flexible. 

Le BlueVQL-Headset est le compagnon naturel de tout opérateur mobile autour d’un 
point de référence, lui-même fixe (table de tri) ou mobile (chariot logistique avec termi-
nal embarqué). 

Le BlueVQL-Headset est un produit exclusif créé par Voice-Insight. Ce casque sans fil, uni-
que dans l’industrie, se base sur une connexion Bluetooth assurant la reconnaissance vo-
cale de qualité même en milieu industriel bruité.  



Caractéristiques du BlueVQL-Headset™  
 Signal audio de haute qualité 

- Fréquence d’échantillonnage de niveau Hifi 
  pour une vraie reconnaissance vocale. 

Casque monaural 
- La rotation du flexible supportant le micro permet de 
  placer le casque sur l’oreille gauche ou droite. 

Connectivité versatile 
- Tout type PC (de table, portable ou embarqué) 
- Tout type de terminal embarqué (Logistique) 
- BlueVQL-SmartTalk 

Mains-libres grâce à la connexion sans fil 
- Portée de +10 mètres. 
- Resynchronisation automatique avec le terminal  
  en cas de déconnexion Bluetooth. 

Multiplicité des connexions 
- Il est possible d’appairer jusqu’à six (6) casques BlueVQL-
Headset avec le même Adaptateur Audio grâce à un dis-
positif automatique de commutation on/off (1 casque in-
dividuel pour chacun des utilisateurs qui se partagent un 
même terminal). 

  

Accessoires du BlueVQL-Headset™  

 

Connecteur de chargement pour le casque 
BlueVQL-Headset Class-2 
Ce Connecteur se fixe sur le casque permettant le rechar-
gement de ce dernier via le puits de charge.  

 

Connecteur de chargement pour l’Adaptateur Au-
dio (Class-1 et Class-2) 
Ce Connecteur se fixe sur l’Adaptateur Audio permettant 
le rechargement de ce dernier via le puits de charge.  

 

Puits de Charge: Chargeur collectif pour 2 
BlueVQL-Headsets 
Le Puits de Charge du Kit Audio BlueVQLTM est utilisé pour 
charger le casque et l’Adaptateur Audio. 

   

Sangle pour casque 
Assure une plus grande stabilité. 
Mousse pour micro 
Protège le micro. 
Oreillette en cuir pour casque 
Pour un plus grand confort. 

Les composants du BlueVQL sont conformes aux réglementations de la CE et de la FCC, ils 
sont également certifiés IP64, RoHS, EMC et LVD  


